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GAUTHIER

125 GA -course-

caractéristiques
moteur

type

Mono-cylindre SACHS / 2 temps / Démarrage par kick

refroidissement
carburateurs

Air
1 BING @ 32 mm

cylindrée / puissance

122 cc /19 CV (22 CV avec pot de détente) a 8 000 tr/mn

alésage/course

54 x 54 mm

allumage

Electronique MOTOPLAT

échappement

Simple sortie a droite avec pot de détente

transmission

type

Primaire par engrenages hélicoidaux / Secondaire par chaine

boite de vitesse

6 rapports

embrayage

Multi-disques

cycle

AV AR

amortisseurs

Double ressorts
débattement mm

Fourche télé-hydraulique CERRIANI @ 32 mm
débattement mm

freins

Tambour 4 cames @ 160 mm Tambour simple came @ 160 mm

roues

Jante alliage a rayons 18” Jante alliage a rayons 18”

pneumatiques

2.75x18 3.00x18

cadre

Mono-poutre en acier L/I/H| [...]....mm

Moteur suspendu par les culasses

hauteur de selle | ..

empattement

performances

130 Km/h [
secondes de 0 a 100 Km/h g
litres/100 Km 8

vitesse maxi

acceélération

consommation

capacité / poids

réservoir

poids a sec

80 Kg S



