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La Kawasaki 7°™ au Bol d'Or 1979 au circuit Pau
[source wikipedia]

S,
a B

Pll@tes -
- Kolk: Bal//naton &Jean Fraﬁco:s Balde o

'.1'.'

S f/nlront 7o du Bol d’Or ;7979 Suf fe cicuit-Paul R/pard au Castellet, of prem/ere
o Kawasak/ aprés anSII’ parcouru:3 41§ 280 K en 588 tours Les vamqueurs eux auront

-

: _parcouru3602 200 Kmbn~620 (OUrS. .= o, 75 BHG e  i

-

i TrOIs exempla/res au.total Sérontallgnees au Bbl d’On de: 1 979 une aux cou19urs de la S/demm (N < 4
"L comme. G- desSus) et deux “autres aux couleurs de ,—T rema MS Ia 1maison-de d/sque de M/chel Sardou

(69) narssey) - odxomy ~ Son0y £ NP UO[ES — 6107-£0

aonvwabgs;a

M o gy SRR i E e

(N 12 etN°15) s, _{ -_ -‘ ot et ,, SOURCE{NTERNE'F_ "



https://fr.wikipedia.org/wiki/Kork_Ballington
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Jean-Frangois Baldé
[1950]

Kork Ballington
[1951]

caractéristiques
moteur

HAWASAK]

1000 PERFORMANCE S8

type

4 cylindres en ligne / 4 temps

refroidissement
carburateurs

air
4 KEIHIN @ 31 mm

cylindrée / puissance

999 cc /136 CV a9 500 tr/mn

ACT / Soupapes

2/ 2 soupapes par cylindre

alésage/course

X mm

allumage

échappement

4 en 1/ sortie a droite

transmission

type

Secondaire par chaine

boite de vitesse

5 rapports

embrayage

Multi-disque a bain d’huile

cycle

AV

AR

amortisseurs

Fourche télescopique en magnésium
MAZORCCHI @ 36 mm
débattement 140 mm

1 amortisseur DE CARBON cété droit
réglable en détente et compression
débattement mm

freins

2 disques BREMBO @ mm
gtriersa piston

1 disque Brembo @ mm
étrier a piston

roues

Jante alliage a batons

Jante alliage a batons

pneumatiques

cadre

Double berceau fermé en tube d'acier

L/I/H|// mm

hauteur de selle

mm

mm

empattement

performances

vitesse maxi

270 Km/h 8

accélération

secondes de 0 a 100 Km/h

consommation

litres/100 Km [

capacité / poids

réservoir

litres

poids a sec

180 Kg I8



