NS Année(s) de production
VN 1700 Voyager 2009 a 2016
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moteur

VN 1700 Voyager £

sl

type

Bicylindres en V / 4 temps

Refroidissement
carburateurs

Liquide
Injection @ 46 mm

cylindrée / puissance

1700 cc/ 73 CV a 5000 tr/mn

ACT / soupapes

1 /4 soupapes par cylindre

alésage/course

102 x 104 mm

allumage

Electronique

échappement

2 en 1/ Simple sortie a droite

transmission

type

Secondaire par courroie

boite de vitesse

6 rapports

embrayage

Multi-disques a bain d'huile

cycle

AV

AR

amortisseurs

Fourche télé-hydraulique @ 45 mm
débattement 140 mm

Double combiné a assistance
pneumatique / débattement 80 mm

freins

2 disques @ 300 mm
étriers a 4 pistons

1 disque @ 300 mm
étrier a 2 pistons

ABS

roues

Jante acier a batons 16”

Jante acier a batons 16”

pneumatiques

130/90 - 16

170/70 - 16

cadre

Double berceau en acier

L/1/H|2540/995/1 549 mm

hauteur de selle

730 mm

empattement|1 665 mm

performances

vitesse maxi

+ 180 Km/h (8

acceélération

secondes de 0 a 100 Km/h |

consommation

.. litres/.. Km [

capacité / poids

réservoir

20 litres

poids a sec

. Kg / en ordre de marche 406 Kg @8 :_



