
C T A M O T O

C
o

m
p

et

KAWASAKIKAWASAKI
ZX  6R  636  ZX  6R  636  -  P r é p a - P i s t e-  P r é p a - P i s t e

Année(s) de production
2003

Modèle de 2003

K
AW

A
SA

K
I

K
AW

A
SA

K
I

P
rép

a-P
iste

P
rép

a-P
iste

Z
X

 6R
 636

Z
X

 6R
 636

...

Conception et réalisation paul.paradis – photographies paul & claude.paradis – reproduction interdite – copyright 2016 et suivantes

06-2023 – C
ircuit du  B

ourbonnais – M
ou lins (03)



ROULAGE CIRCUIT DU BOURBONNAIS
Aéroport d'Izeure – Moulins (03)

5 juin 2023
[photographies Cyril ReveretCyril Reveret] 

Source plan site offic iel du circuit

https://www.jingoo.com/cyril-reveret/


KAWASAKIKAWASAKI
ZX  6R  636  ZX  6R  636  -  P r é p a - P i s t e-  P r é p a - P i s t e

caractéristiques
moteur

type 4 cylindres en ligne / 4 temps

Refroidissement
carburateurs

Liquide
Injection Ø 38 mm

cylindrée / puissance 636 cc / 1118 CV [125 CV avec l’air forcé] à 12 500 tr/mn

ACT / soupapes 2 /  4 soupapes par cylindre

alésage/course 68 x 43.8 mm

allumage Électronique

échappement 4 en 1 / simple sortie à droite

transmission
type Secondaire par chaîne

boîte de vitesse 6 rapports

embrayage Multi-disques à bain d'huile

cycle
AV AR

amortisseurs Fourche télé-hydraulique Ø 41 mm
débattement 120 mm

Mono-amortisseur
débattement 135 mm

freins 2 disques Ø 280 mm
étriers radiaux à 4 pistons

1 disque Ø 220 mm
étrier à 1 piston

roues Jante acier à 3 bâtons 17’’ Jante acier à 3 bâtons 17’’

pneumatiques 120 / 65 - 17 180 / 55  - 17

cadre Périmétrique en aluminium L / l / H 2 020 / 730 / 1 160 mm

hauteur de selle 825 mm empattement 1 400 mm

performances
vitesse maxi ±265 Km/h

accélération 3.10 secondes de 0 à 100 Km/h

consommation 8.4 litres/100 Km

capacité / poids
réservoir 18 litres

poids à sec 161 Kg / en ordre de marche 191 Kg


