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Année(s) de production
2010 à 2018

Modèle « anniversaire » de 2015
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Cette moto a participé au Championnat du monde de vitesse – cétégorie Moto 2 – le 17 mai 2015, sur leCette moto a participé au Championnat du monde de vitesse – cétégorie Moto 2 – le 17 mai 2015, sur le
circuit Bugatti du Mans. Elle a été décorée pour célébrer les 30 ans du circuit permanent de 4.2 Kmscircuit Bugatti du Mans. Elle a été décorée pour célébrer les 30 ans du circuit permanent de 4.2 Kms
créé pour l'école de pilotage Auto-Moto. Elle était pilotée par créé pour l'école de pilotage Auto-Moto. Elle était pilotée par Louis RossiLouis Rossi qui abandonne, par chute au qui abandonne, par chute au
44èmeème tour sur les 26 de la course. tour sur les 26 de la course.
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TENUE COMPLÉTE
DE LOUIS ROSSI

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Rossi


Modèle de 2018

Cette  moto  était  pilotée  enCette  moto  était  pilotée  en
Moto2,  en 2018,  par le piloteMoto2,  en 2018,  par le pilote
australienaustralien Rémy Gardner Rémy Gardner..
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Remy_Gardner
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C'est   Guy  Coulon  qui  a
conçu  le  châssis  de  cette
machine.

caractéristiques
moteur

type 4 cylindres HONDA  / 4 temps

refroidissement
carburateurs

Liquide
injection Ø  mm

cylindrée / puissance 599 cc / 140 CV à 13 500 tr/mn

ACT / soupapes 2 / 4 soupapes par cylindre

alésage/course 67 x 42.5 mm

allumage Électronique

échappement En titane

transmission
type Primaire et secondaire par chaîne

boîte de vitesse 6 rapports commandés par sélecteur au pied droit

cycle
AV AR

amortisseurs Fourche télé-hydraulique inversée KIB Ø 41 mm
débattement mm

Bras oscillant en mécano-soudure en 
aluminium
débattement mm

freins 2 disques Ø 290 mm
étriers radiaux NISSIN à 4 pistons

1 disque Ø 220 mm
étrier NISSIN à 1 piston

roues Jante acier à bâtons 17’’

pneumatiques 120 / 70 - 17 180 / 55 - 17

cadre Double poutre auto-porteur en fibre de carbone L / l / H …. / …. / …. mm

hauteur de selle .. empattement ..

performances
vitesse maxi 280 Km/h

accélération secondes de 0 à 100 Km/h

consommation .. litres/.. Km

capacité / poids
réservoir .. litres

poids à sec 145 Kg
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