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SRX 600SRX 600

Année(s) de production
1986 à 1990
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1 100 exemplaires diffusés en France et un des derniers mono-cylindre de route produit  à grande1 100 exemplaires diffusés en France et un des derniers mono-cylindre de route produit  à grande
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Le moteur de cette moto particulière
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caractéristiques
moteur

type Mono-cylindre vertical / 4 Temps

refroidissement
carburateurs

Air
2 carburateurs à cuve commune Ø 2 x 27 mm

cylindrée / puissance 608 cc / 42 CV à 6 500 tr/mn

ACT / soupapes 1  / 2 soupapes par cylindre

alésage/course 96 x 84 mm

allumage

échappement 2 en 1 / sortie à droite

transmission
type Secondaire par chaîne à joints toriques rapport 2,446 (15 x 37)

boîte de vitesse 5 rapports

embrayage Multi-disque à bain d'huile

cycle
AV AR

amortisseurs Fourche télescopique hydraulique Ø 267
débattement 140 mm

Amortisseurs télescopiques hydrauliques,
ressort hélicoïdaux, bras oscillant
débattement 100 mm

freins 2 disques Ø  mm
étriers  à  piston

1 disque Ø 245 mm
étrier  à  pistons opposés

roues Jante en alliage coulé 18’’ Jante en alliage coulé 18’’

pneumatiques 100 / 80 – 18 - 53S 120 / 80 – 18 - 62S

cadre Double berceau en tube d'acier L / l / H 2 125 / 705 / 1 055 mm

hauteur de selle 770 mm empattement 1 385 mm

performances
vitesse maxi 170 Km/h

accélération secondes de 0 à 100 Km/h

consommation 4.5 litres/100 Km

capacité / poids
réservoir 15 litres dont réserve de 3 litres

poids à sec 161 Kg


