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WAMA RLA
XJ 750

caractéristiques
moteur
type |4 cylindres en ligne / 4 temps

refroidissement | Air
carburateurs | 4 carburateurs Mikuni @ 33 mm

cylindrée / puissance | 749 cc / 87 CV a9 000 tr/mn
ACT / soupapes |2 / 2 soupapes par cylindre

alésage/course | 65 x 56.5 mm

échappement | ..

transmission

type | Primaire par engrenage a taille droite / Secondaire par arbre et cardan

boite de vitesse |5 rapports

cycle
AV AR

amortisseurs | Fourche télé-hydraulique @ mm 2 combinés ressort, amortisseur a
débattement 150 mm réservoir separé, réglage combiné de pré-
tension du ressort et de I'amortissement
débattement 100 mm

freins | 2 disques @ 260 mm 1 disque @ mm
étriers a 2 pistons étrier a 2 pistons

roues | Jante alluminium & 3 branches 18”
pneumatiques| 100 /90 x 18 120/90 x 18
cadre | Double berceau tubulaire en acier L/1/H|2215/720/1 245 mm
hauteur de selle | 790 mm empattement |1 480 mm

performances

vitesse maxi Km/h g

accélération secondes de 0 a 100 Km/h

consommation .. litres/.. Km [
capacité / poids

réservoir 22 litres e

poids a sec 218 Kg / en ordre de marche 242 Kg



