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Année(s) de production
1973 à 1980
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Modèle de 1979
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caractéristiques
moteur

type Mono-cylindre incliné de 25° vers l’avant / 2 temps / Démarrage par kick

refroidissement
carburateurs

Air
1 BING Ø 15 mm

cylindrée / puissance 49.9 cc / 2.8 CV à 5 000 tr/mn

alésage/course 39 x 41.8 mm

allumage Volant magnétique

échappement Simple sortie à droite

transmission
type Primaire par pignons hélicoïdaux / Secondaire par chaîne

boîte de vitesse 4 ou 5 rapports

embrayage Multi-disque 

cycle
AV AR

amortisseurs Fourche télescopique avec amortisseurs 
hydrauliques

Bras oscillants en tôle emboutie avec 2 
amortisseurs hydrauliques réglables à 
trois positions [modèle à partir de 1979]

freins Tambour simple came Ø 150 mm Tambour simple came Ø 150 mm

roues Jante acier à rayons 17’’ Jante acier à rayons 17’’

pneumatiques 2.75 x 17 2.25 x 17

cadre Poutre en alliage léger coulé sous pression
avec faux double berceau démontable

L / l / H 1 900 / 680 / 997 mm

hauteur de selle 768 mm empattement 1 235 mm

performances
vitesse maxi 45 Km/h débridée 85 Km/h

accélération  secondes de 0 à 100 Km/h

consommation  litres/100 Km

capacité / poids
réservoir 13.5 litres dont réserve de 2 litres

poids à sec 93 Kg /  en ordre de marche 106 Kg


